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EGA Master fabrica la más amplia gama de llaves 
ajustables del mundo, de distintos tamaños, tipos e 
innovaciones exclusivas a nivel mundial: ajustables, 
combi, con acción rápida , con o sin mango Comfort, 
de moleta lateral, aisladas 1000 V, a izquierdas, de 
boca ancha, Titacrom® o fosfatadas.

LLAVES AJUSTABLES 
GRAN APERTURA  

TITACROM

4. Diseño reforzado para trabajos pesados que multiplica su resis-
tencia al apriete.

1. Plumbingwrench: Máxima apertura y 
mínimo espesor de bocas para una máxima 
operatividad en espacios reducidos.

XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL Acero especial
DUREZA 40-50 HRc
ACABADO Titacrom®

COD. L (inch) L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) + f m
61229 6 150 28 60 35 6 180

10 l
61213 8 200 33 75 41 6,5 430

Modelo registrado

2. Disponible en acabado Titacrom o fosfatada.

3. Disponibles con o sin mango Comfort bi-componente
antideslizante para máxima comodidad y gran atractivo.



2Este documento ha sido creado  por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de 
este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.

FOSFATADA

REPUESTOS

TITACROM COMFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL Acero especial
DUREZA 40-50 HRc
ACABADO Titacrom®

FOSFATADA COMFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL Acero especial
DUREZA 40-50 HRc
ACABADO Fosfatada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL Acero especial
DUREZA 40-50 HRc
ACABADO Fosfatada

COD. L (inch) L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) + f m
61230 6 150 28 60 35 6 195

10 l
61214 8 200 33 75 41 6,5 450

Modelo registrado

COD. L (inch) L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) + f m
61231 6 150 28 60 35 6 180

10 l
61215 8 200 33 75 41 6,5 430

Modelo registrado

COD. L (inch) L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) + f m
61232 6 150 28 60 35 6 195

10 l
61216 8 200 33 75 41 6,5 450

Modelo registrado

COD. Descripción COD. Descripción Válido para
81966

Eje
81965

Tuerca
61230, 61231, 61232

81968 81967 61213, 61214, 61215, 61216, 61237, 61238, 61239, 61240


