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Las maletas apilables de EGA Master aportan al 
profesional el artículo ideal para  la organización de las 
herramientas y facilitan el transporte de su equipo 
de trabajo incluso con grandes pesos, gracias al 
sistema modular y su plataforma con ruedas. 1. Totalmente 

selladas frente al 
polvo y al agua.

3. Las cajas se acoplan automáticamente una 
con otra gracias al sistema de conexión entre 
modulos.

MALETAS
APILABLES

2. Cierres resistentes a los golpes y no corrosibles.

4. Tapa y estructura reforzada con gran 
capacidad de carga (50 kg) y una resistencia 
exterior de hasta 120 kg, lo que les permite ser 
utilizadas como plataformas de trabajo.

5. Práctica ranura 
superior de corte
con cinta métrica.

6. Equipadas con compartimentos, 
separadores o divisores 
extraibles, dependiendo 
del modelo.

+ + +

COD. 58870 COD. 58871 COD. 58872 COD. 58873
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MALETA APILABLE 585x385x190

COD. L x W x H (mm) :
58870 585x385x190 5,0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apilables
Material PP
Capacidad 12 L

COD. L x W x H (mm) :
58871 585x385x320 5,5

MALETA APILABLE 585x385x320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apilables
Material PP
Capacidad 38 L

COD. L x W x H (mm) :
58872 585x385x420 6,5

MALETA APILABLE 585x385x420

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apilables
Material PP
Capacidad 52 L

Divisores ajustables

Separadores ajustables

Compartimentos extraibles, 
2 tamaños diferentes

Divisores ajustables
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PLATAFORMA PARA MALETAS APILABLES

COD. L x W x H (mm) :
58873 745x510x180 4,5

COD. L x W x H (mm) :
58874 1000x745x510 22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apilables
Material PP
2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno 

JUEGO DE MALETAS APILABLES CON PLATAFORMA

Ruedas frontales de goma orientables

Ruedas traseras fijas de plástico


